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Hinweis:

Zum Zeitpunkt des Kaufes war diese Information die aktuelle Version. Mittlerweile
konnte diese uUberarbeitet worden sein.

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur die Letztversion Giiltigkeit hat. Vergewissern Sie
sich daher im Onlineshop des OBFV, ob es eine aktuellere Version dieser Richtlinie gibt.

Erarbeitung durch:
Sachgebiet 3.3 — Atem- und Koérperschutz - mit freundlicher Genehmigung
durch die Vereinigung zur Férderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB)

Copyright:  Osterreichischer Bundesfeuerwehrverband
1220 Wien, Voitgasse 4

Telefon: +43 (0) 1 545 82 30

Fax: DW 13
E-Mail: office@bundesfeuerwehrverband.at
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1. ERLAUTERUNGEN

Mit der Richtlinie des Osterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes KS-10 ,Priifung und
Instandhaltung von Atemschutzgeréaten fir die Feuerwehr* wurde die vfdb - Richtlinie 0840
~Wartung von Atemschutzgeraten fur die Feuerwehren* unter Festlegung
Osterreichspezifischer Erganzungen auch fiir Osterreich fir verbindlich erklart.

Um den dsterreichischen Feuerwehren die Anwendung der KS 10 zu erleichtern, wurden
vom Fachausschuss Feuerwehrtechnik, mit freundlicher Genehmigung durch die Vereinigung
zur Forderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB), die am haufigsten bendétigten
Bestimmungen aus der vfdb - Richtlinie 0840 auszugsweise in Form eines Infoblattes
zusammengefasst.

Die Gesamtfassung der vfdb - Richtlinie 0840 ist bei der Vereinigung zur Férderung des
Deutschen Brandschutzes e.V.

Postfach 1231, 48338 Altenberge

Fon: 02505/2468 oder 0251/4111267

Fax: 02505/991636 oder 0251/4111219

Mail: info@vfdb.de

Internet: www.vfdb.de

erhaltlich.
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2. AUSZUGE AUS DER VFDB 0840

2.1 Vorwort

vfdb-Richtlinie
Wartung von Atemschutzgeraten 0840
W@]b flr die Feuerwehren Anhang 02

Juni 2014

Vorwort

F—Iaftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von den Experten der vidb erarbeitet und vom
Prasidium der vidb verabschiedet. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf =einen Fall und die
Aktualitat der ihm voriegenden Fassung in eigener Yerantworiung prifen. Eine Haftung der vidb und
derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlozzen.

Vertragsbedingungen: Die vidb verweist auf die Notwendigkeit, bei Verragsabschlissen unter
Bezug auf vidb-Dokumente, die konkreten Leizstungen gesondert zu vereinbaren. Die vidb dbemimmit
keinerei Regressanspriche, insbesondere auch nicht aus unklarer Verragsgestaliung.

Dasz vorliegende Dokument wurde wom Technisch-Wissenschaflichen Beirat (TWEB) - dem vidb-
Referat 8 "Personliche Schutzausrustung’ - erarbeitet und wird den deutschen Feusrwehren als
Handhabungsempfehlung zur Verfigung gestellt. Es hat Glltigkeit fur Gerate mit Herstelldatum ab
01.07.2002.

Das Referat 8 empfiehlt jedoch aufgrund der bisherigen Erfahrungen auch altere Gerate nach dieser
Empfehlung zu behandeln. Mach Aussagen der Hersteller ist diese VVerfahrensweise mdglich.

Diese Handhabungsempfehlung ergénzt die Regelungen der Feuerwehrdienstvorschrift 7, Abschnitt
"Instandhalten der Atemschutzgerate”. Sie legt Wartungsfristen und durchzufihrende Arbeiten flr
Atemanschlisse (Vollmasken und MaskenHelm-Kombinationen),
Preszsluftatmer/Regenerationzgerate und Atemfilter bei den Feuerwehren fest.

Soliten in einzelnen Fallen bei Gerdten mit Herstelldatum nach dem 01.07 2002 dis entzprechenden
Gebrauchsanleitungen der Hersteller hiervon abweichende (z.B. fur elektronizche Bauteile) und
dariber hinausgehende d.h. strengere Anforderungen beinhalten, so sind diese verbindlich.

Die Warungsfristen und durchzufihrenden Arbeiten sind in den Tabellen 1.1 bis 5 zusammengestellt.
Vor der Erstinbetriebnahme von Atemschutzgeraten sind grundsaizlich die entsprechenden
Sicht-, Dicht- und Funktionsprifungen durchzufihren. R

Hinweis:

Dieses Dokument legt keine Mafnahmen fest, die bel kritischen Funktionsausfallen von
Atemschutzgeraten zu treffen sind.

Sachstandsberichte solcher Vorfdlle sind dem Ref. § zur waiteren Behandlung zuzuleiten.

" Diese Empfehlung schrankt die Produkthaftung durch den Hersteller nicht ein.

vidb - TWB Wartung von Atemschutzgeraten Juni 2014
1-29
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2.2 Vollmasken

1

Vollmasken

1.1 Vollmasken fur Atemfilter und Pressluftatmer (3. Tabelle 1.1)

1.1.1  Reinigung und Desinfektion
Je nach Verschmutzungsgrad kann vor der Reinigung und Desinfektion eine Eingangs- oder
Vordesinfektion der kompletten Vollmaske erforderlich s=in. Es sind nur Reinigungs- und
Desinfektionsmittel zu verwenden, die in der Gebrauchsanleifung des Herstellers der
Vollmaske angegeben =ind. YVor Reinigung und Desinfekion sind mobglichst alle
Ventilscheiben auzzubauen, zumindest jedoch die Ausatemventilzcheibe.
Reinigung
Masken und Ventilscheiben mit handwamem Wasser unter Zusatz von Reinigungsmittel
reinigen und in fiefendem Wasser grundlich spllen.
Desinfektion
Die Masken und Ventilscheiben sind nach erfolgter Reinigung zu desinfizieren. Hierbei sind
die Amwendungsvorschrifien (Konzentrationen, Einwirkzeiten, Temperatur des
Desinfektionsbades) unbedingt zu beachten.
Mach der Desinfektion alle Teile mit fliefendem Wasser grindlich spilen und anschliefend im
Trockenschrank [(max. 60° C) oder an der Luft trocknen lassen. Micht dem direkten
Sonnenlicht auszetzen. Nach ausreichender Trocknung sind die Punkte 1.1.2 und 1.1.23 zu
beachten.

1.1.2  Sicht-, Funktions- und Dichtpriifung
Abweichend von den Vergaben in der Tabelle 1.1 ist es bei lufidicht-verpackten Vollmasken
ausreichend alle 2 Jahre die Sichi-, Funktions- und Dichtprufung durchzufihren.
Sichtprifung
Die Vollmaske ist auf mdgliche Schaden wie z.B. Verformungen, Verklebungen oder Risse zu
begutachten. Ventilscheiben — insbesonders Ausatemventilscheiben — sind Sullerst wichtige
Funktionselemente der Vollmaske. Sie mussen nach jedem Gebrauch und erfolgter Reinigung
und Desinfektion vor Wiedereinbau auf lhren einwandfreien Zustand Gberprift werden.
Fehlerhafte oder beschadigte Bauteile sind sofort zu ersetzen.
Funkfionsprifung
Mach erfolgter Montage der Vollmaske sind die beweglichen Teile insbesondere die
Ventilscheiben auf freie Beweglichkeit zu Oberprifen.
Priffung auf Dichtheit und Sfinungsdruck
Mach jeder Reinigung und Desinfektion sowie nach jedem Austausch von Bauteilen sind
nachstehende Dichiprifungen mit geeigneten Prifgerdten durchzufihren. Das Gesamt-
Totraumvolumen der Prifeinrichtung muss (S00 +0/~100) ml betragen.
Dichtprifung im  Unterdruck  (fiir Volimasken in Normal- und Uberdruckausfithrung):
Die Maske einschlieBlich Ausatemventil gilt als dicht, wenn bei angefeuchtetem
Ausatemventil und einem in der Maske erzeugtemn Unterdruck wvon 10 mbar die
Drucké&nderung nicht mehr als 1 mbar innerhalb siner Minute betragt.

vidb - TWE Wartung von Atemschutzgeriten TJum: 2014

1.7
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1.1.3

1.1.5

Masken bei denen Drucknderungen > 1 mbar/min festgestellt worden sind dirfen nicht
eingesetzt werden.

Offnungsdruck  des  Ausatemventiles  von  Vollmasken in Uberdruckausfithrung:

Der Offnungsdruck des Ausatemventiles muss  mindestens 4,2 mbar  betragen.
Masken deren Ausatemventile Offnungsdriicke < 4,2 mbar aufweizen, dirfen nicht eingesetzt
werden.

Wechseln der Ausatemventilscheibe

Ausatemventilacheiben sind spatestens nach 4 Jahren (ab Herstellungsdatum) auszutauschen
(8. a. Zusatz 3, Grundsatzliches zu Austauschfristen).

Wechseln der Sprechmembrane

Sprechmembranen mit Dichitelementen =sind spatestens nach 6 Jahren (ab
Herstellungsdatum ) auszutauschen.

Kontrolle durch den Gerattrager

Vor jedem Gebrauch izt die Vollmaske im angelegten Zustand einer Kurzprifung auf Funktion
und Dichtheit zu unterziehen.

Kontrolle der Ausatemventilfunktion:

Durch die angelegte aber noch nicht angeschlossene Vollmaske zweimal kraftig ein- und

ausatmen. Dabei muss die Ausatemluft durch das Auwsatemventil entweichen knnen.
Kontrolle der Dichtheit:

Anzschlussstick mit Handballen abdichten und einatmen. Ez muss ein Unterdruck
aufrechterhalten bleiben. Dichtprifung min. 2 mal wisderholen.

Der Gebrauch darf nur mit dichter Maske und funkionsfahigem Ausatemventil erfolgen.

Tabelle 1.1:  Wartungafristen und durchzufiihrende Arbeiten an Vollmasken fiir Atemfilter

und Pressluftatmer (Zusdtzlich sind die Hersteller-Angaben zu beachten)

Pos.

Art der Maximalfristen
durchzufilhrenden

Atemanschluss | ) iten Ver Mach | Halb- | Zwei Vier | Sechs

(Kurzbemerkungen Gebrauch | Gebrauch | jahdich | Jahre Jahre Jahre

1.1

Vollmasken

1.11

Reinigung und

wl
Desinfektion ™ = =

Sicht-, Funktions-

L ll]
umd Dichtprifung **' * %

Wechsel der
Ausatemventilscheibe

Wechsel der
Sprechmembrane

Kontrolle durch den
Geratirager

"l

™

Bei der 2-jahrigen Frist fir Atemanschlisse wird davon ausgegangen, dass einmal gersinigte

und desinfizierte Masken luftdicht verpackt gelager werden, anderenfalls gilt sine halkjahriche Frist.
Mach jeder Reinigung / Desinfektion sind die Atemanschlisse grundsitzlich zu prifen.

Bei luftdicht verpackten Atemanschliossen, die keinen erhahten klimatischen und

mechanischen Belastungen (z.B. Mitfihren auf Fahrz=ugen) ausgesetzt sind, kann diese Frist auf 2
Jahre verlangert werden.

vidb - TWE Wartung von Atemschutzgeriten Jum 2014
4-19
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2.3 Pressluftatmer

3 Pressluftatmer (2. Tabelle 3)

31 Pressluftatmer komplett

3.1.41 Reinigung
Mach Gebrauch werden Druckluftflasche{n), Lungenautomat und Atemanschluss vom Gerat
getrennt.
Je nach Yerschmutzungsgrad kann vor der Reinigung und Desinfekfion eine Eingangs- oder
Vordesinfektion des kompletten Pressluftatmers erfordedich sein. Es sind nur Reinigungsmittel
zu verwenden, die in der Gebrauchsanleitung des Herstellers des Pressluftatmers angegeben
zind. Atemanschlisse und Lungenautomat sind grundsdizlich nach jedem Gebrauch zu
reimigen und zu desinfizieren (5. Abschnitt 1.1, 2.1, und 3.2.1).
Die dbrigen Gerdteteile (falls verschmutzt) sind sorgfaltig mit handwarmem Wasser unter
Zusatz von Reinigungsmitteln zu reinigen und anschliefend mit klarem Wasser zu spilen und
Zu trocknen {max. 60° C). Druckminderer vor Eindringen von Wasser schitzen (z.B.
Dichtsetzen aller Offnungen einschlieflich der Wampfeife.

3.1.2  Sicht-, Dicht- und Funktionspriifung
Mach erfolgter Montage eines Gesamtgerdtes entsprechend der Gebrauchsanleitung des
Herstellers des Pressluftatmers, sind nachstehende Prifungen mit gesigneten Prifgeraten
durchzufuhren. Das Gesamt-Totraumvolumen der Prifeinrichtung muss (500 +0/~100) mi
betragen.
Sichtprifung:
Der Pressluftatmer ist auf Vollstindigkeit und mogliche Schaden zu begutachten (s. hierzu
auch die Abschnitte 3.2, 3.3, 34 und 3.5, Hinweis: Die Reihenfolge der nachstehenden
Einzelprifungen ist beispielhaft!). Beschadigte Bauteile sind sofort auszutauschen.
Fulldruckprifung:
{Uberdruckeinstellung am Lungenautomaten muss abgeschaltet sein).
Flaschenventil vollstindig ffnen. Das Manometer muss einen Druck von 270 bis 300 bar (300
bar Gerate) bzw. 180 bis 200 bar (200 bar Gerate) anzeigen.
Hochdruck — Dichtprifung:
Flaschenventil(e) wieder schliefen und Druckanzeiger beobachten. Der maximal angezeigte
Druck darf innerhalb einer Minute nicht mehr als 10 bar abfallen.
Wameinrichtung prifen:
Flaschenventille) kurz aufdrehen wund wieder schliefen. Die Spllfunktion des
Lungenautomaten wvorsichtig betdtigen und dabei den Druckanzeiger beobachten, das
Wamsignal muss zwischen 50 und 60 bar ertdnen.
Dichtheit im Uberdruck:
Flaschenventil(e) schliefen und Gerdt drucklos machen. Den Lungenautomat an das
Prifgerit anschliefen und ein Uberdruck von 7,5 mbar erzeugen.
Die Druckanderung innerhalb 1 Minute muss = 1 mbar sein.

vidb - TWB Wartung von Atemschutzgeriten TJuni 2014

12-2%

OBFV-Info KS-10a Ausgabe Februar 2016

Seite 7/11



Hinw eis:
Bei Lungenautomaten, die ein Ausatemventil beinhalten, ist die Gebrauchsanleitung des

Herstellers zu beachten.

Profung  won_ Dichtheit und Ansprechdruck des  Lungenautomaten wvon  Gerdten  in

MHormaldruckausfihrung:

- Flaschenventilie) éffnen

- Lungenautomat an Dichtprifgerat anschlisfen.
Die Drucké@nderung darf innerhalk 1 Minute den Grenzwert von 8 mbar nicht Gbersteigen
[strengere Grenzwerte kénnen vom Hersteller angegeben werden).

- Unterdruck mit Prifigerit erzeugen.

- Der Anzprechdruck des Lungenautomaten darf —3,5 mibar nicht dberschreiten.

Prifung des statischen Druckes ven Gerdten in Uberdruckausfiihrung:

- Flaschenventil{e) &ffnen
- Lungenautomat an Dichtprifgerat anschlieten.
- Ubkerdruckfunktion am Lungenautomaten einschalten.
- Uber eine Entliftungsvorrichtung der Prifeinrichtung max 5 Vmin abstrémen lassen.
- Entlaftungzsvorrichtung schlieen.
- Der sich einstellende Druck darf 3,9 mbar nicht dberschreiten.
-  Flaschenventilie) schlisen.
- Lungenautomat von Prifgerit trennen und Gerat entliften.
Gerate, die die Anforderungen dieses Abschnittes nicht wvollstdndig erfillen, dirfen nicht
eingesetzt werden.
313  Kontrolle durch den Gerdttrager (vor dem Einsatz)

Filldruckpriifung: (Uberdruckeinstellung am Lungenautomat muss abgeschaltet s=in)

- Flaschenventil{e) vollstandig 4ffnen.
- Das Manometer muss einen Druck von mindestens 270 bar (300 bar Gerate) bzw_ 1580
bar (200 bar Gerate) anzeigen.
Hinweis:
Bei tiefen Temperaturen ist zu berucksichiigen, dass diese Werte unterschritten werden!
Hochdruck — Dichipriifung:

- Flaschenventil(e) wisder schliefen und Druckanzeiger bechachten.

- Der angezeigte Druck darf innerhalb einer Minute nicht mehr als 10 bar abfallen.

Wameinrichiung priffen:

- Flaschenventilie) kurz aufdrehen und wieder schliellen.

- Die Spdlfunktion des Lungenautomaten vorsichtig betdtigen und dabei den Druckanzeiger
beobachten,

- das Wamsignal muss zwischen 50 und 60 bar ertdnen.

Gerdte die die Anforderungen diezes Abschnittes nicht vollastindig erfllen, dirfen nicht

eingeseizt werden.

vidbk - TWEB Wartung von Atemschutzgeriten Fuma 20014
13-29
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3.2 Lungenautomat

3.21 Reinigung und Desinfektion
Es sind nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu verwenden, die in der Gebrauchsanleitung
des Herstellers des Lungenautomaten angegeben sind.
Aufgrund  der  unterschiedlichen Lungenautomatenkonstruktionen  der  einzelnen
Pressluftatmertypen izt bei der Durchfiihrung der Reinigung und Deszinfektion unbedingt die
jeweilige Gebrauchsanleitung zu beachten, da andernfalls auch spétere Funktionsstdrungen
nicht auszuschliefen sind.
Mach erfolgter Reinigung und Desinfektion ist das Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit
fliefendem Wasser grindlich auszuspilen.
Zum Trocknen den Lungenautomat an einen Druckminderer anschliefen und mit Atemluft
Flissigkeitsriickstand herausblasen.
‘YVorhandene Restfeuchtigkeit ist durch Trocknung des Lungenautomaten an der Luft oder im
Trockenschrank (max. 60° C) zu entfemen.

3.2.2 Wechsel der Membran
Lungenautomatenmembranen die entsprechend den Angaben in den Gebrauchsanleifungen
der Hersteller nach jedem Gebrauch und halbjghrlich einer Sichiprifung gemialk Abschnitt
323 zu unterziehen sind, missen spatestens nach 4 Jahren (ab Herstellungsdatum)
ausgetauscht werden (5. a. Zusatz 3, Grundsatzliches zu Austauschiristen).
Lungenautomatenmembranen die nicht nach jedem Gebrauch (z.B. aus konstruktiven
Grinden) sondern nur halbjdhdich einer Sichtprifung gemalk Abschnitt 3.2.3 unterzogen
werden, mussen spatestens nach 2 Jahren (ab Herstellungsdatum) ausgetauscht werden.

3.2.3  Sicht- Dicht- und Funktionsprifung der Membran
Sichtpriifung:
Die Lungenautomatenmembran ist nach jedem Gebrauch in aggressiven Medien”' und
mindestens halbjahrich einer Sichtprufung =zu unterziehen. Die hierzu  erfordediche
Demontage wund anschliefende Montage ist entsprechend den Angaben in  der
Gebrauchsanleitung des Gerdteherstellers durchzufihren. Fehlerhafte oder beschadigte
Membranen sind sofort auszutauschen.

Funkticnsprifung:

Mach jedem Gebrauch sowie nach jeder Sichtprifung wund jedem Austausch der
Lungenautomatenmembrane sind nachstehend Prifungen mit geeigneten Prifgerdten
erforderlich.

Dichtheit im Uberdruck:

Den drucklosen Lungenautomaten an das Prifgerdt anschliefen und ein Uberdruck von 7.5

mbar erzeugen.

Die Druckdnderung innerhalk 1 Minute muss = 1 mbar sein.

. Z.B. stark dtzend und oxidierend wirkende Stoffe sowie ldsungsmittelhaltige Stoffe.

vidk - TWEB Wartung von Atemschutzgeriten Juma 20014
14-2%
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Hinweis:

Bei Lungenautomaten, die ein Ausatemventil beinhalten, ist die Gebrauchsanleitung des

Herstellers zu beachten.

Prifung von Dichtheit und Ansprechdruck des Lungenautomaten von Gerdten in

Normaldruckausfihrung:

Flaschenventilje) &ffnen

Lungenautomat an Dichiprifgerat anschlisen.

Die Druckdnderung darf innerhalb 1 Minute den Grenzwert wvon & mbar nicht dbersteigen
[strengere Grenzwerte kinnen vom Hersteller angegeben werden).

Unterdruck mit Prafgerdt erzeugen.

Der Ansprechdruck des Lungenautomaten darf —3,5 mbar nicht dberschreiten.

Prufung des statischen Druckes von Gerdten in Uberdmc.kausﬁ]hrung:

Lungenautomat an zugehdnges Pressluftatmer-Grundgerat anschlislen.
Flaschenventilie) ffinen

Lungenautomat an Dichtprifgerat anschlieten.

Uberdruckfunktion am Lungenautomaten einschalten.

Uber eine Entliftungsvorrichtung der Prifeinrichtung max 5 ¥min abstrémen lassen.
Entliftungsvorrichtung schliefen.

Der sich einstellende Druck darf 3,9 mbar nicht Gberschreiten.

Flaschenventil{e) schlielen.

Lungenautomat von Prifgerat trennen und Gerat entliften.

Lungenautomaten die die Anforderungen dieses Abschnittes nicht vollstindig erfllen, dirfen

nicht eingesetzt werden.

Lungenautomaten einschlieklich Lungenautomatenschlauch

Lungenautomaten einschliellich Lungenautomatenschlauch =ind alle & Jahre einer

Grundiberholung durch den Gerdtehersteller oder durch vom Hersteller autorisients Person zu

unterziehen.
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Tabelle

EH Wartungsfristen und durchzufiihrende Arbeiten an Behidltergeraten mit

Druckluft (Pressluftatmer)

{Zusatzlich sind die Hersteller-Angaben zu beachten)

Art der Maximalfristen
Pos Gerit durchzufihrenden
) Arbeiten Vor Mach Halb- Fwai Vier Sechs
(Kurzbemerkungen) | Gebrauch | Gebrauch | jdhrlich Jahre Jahre Jahre
3 Pressluftatmer
31 FPressluftatmer,
’ komplett
. | Pressluftatmer, .
3.1 komplelt Reinigung X x
Pressluftatmer, | Sicht-, Dicht- und
312 komplett Funkticnsprifung g 2
313 Fressluftstmer, | Kontrolle durch den %
o komplett Gerattrager
Lungenautomat
3.2
(LAY
. | Lungenautomat | Reimigung und
3.2 (LAY Desinfektion - -
Lungenautomat | Wechsel der
322 (LAY Membran *' - -
Lungenautornat | Sicht-, Dicht- und
323 (LAY Funkticnsprifung ™ * “
Lungenautomat )
3.3 eimschliellich | Grundiberholung ** x
Schlauch
Pressluftatmer
mit Trage- )
34 vamrichtung, Grundiberholung ** x
chme LA und
Flasche
Atem-
3.5 | luftflaschen und 5. Betriebssicherheitsverocrdnung
Flaschenventile

")

™

Erfolgt die Sichtprifung der Membram nach jedem Gebrauch, gilt die vierjhrige Wechselfrist. Erfolgt die
Sichtprifung halbjahdich, gilt die zweijahrige Wechselfrist.

Siehe auch Abschnitt 3.3.2 Instandhaliungs- und Proffristen” der BGRIGUW-R 180
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