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Ausfullhinweis fur Prufkarteiblatter

e Die Normbezeichnungen auf den Prufkarteiblattern dienen zur Kontrolle, ob das jeweilige Gerat nach den Normen hergestellt wurde. Es
erwachst daher fur den Verwender keine Verpflichtung alle Normen zu erwerben.

e Prufkarteiblatter sind in ausreichender Anzahl zu vervielféltigen und in einem Ordner sortiert bereitzuhalten.
e Nach Lieferung ist bei jedem Geréat eine Eingangsprifung durchzufiihren!

e Dabei sollte der Schriftkopf des Prfblattes ausgefiillt werden. Es kbnnen auch Daten des Produktes vermerkt werden, nach denen nicht
abgefragt wird.

e Firjedes Gerat ist ein eigenes Prifblatt auszufillen. Bei den Bléattern der Saug- und Druckschlauche, sowie tragbaren Feuerloscher
kénnen gleich mehrere Gerate auf einem Blatt angegeben werden.

e Grundsatzlich ist jedes Gerat nach jeder Verwendung vom Benutzer augenscheinlich zu Gberprufen. Diese Prifung muss nicht
dokumentiert werden.

e Bei jeder schriftlich dokumentierten Uberpriifung ist eine leere Priifreihe auszufillen.

e Zuerst Prufdatum eintragen.

e Danach Prifung nach Vorgaben des Prufblattes durchfuhren.

e Sind Vorgaben bei Sichtprifung in Ordnung muss dies eindeutig auf dem Blatt gekennzeichnet werden (O.K. oder v).

e Kann eine Vorgabe auf Grund nicht Vorhandensein eines Teils oder einer Funktion nicht erftllt werden, so ist dieses Feld zu
kennzeichnen (---).
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e Wird ein Teil nicht erfullt, ist dies in das freie Feld einzutragen, reicht das Feld nicht aus, so ist ein Hinweiszeichen (x, 1y oder 2.) zu
setzten, und auf dem Prifblatt den Schaden nach einem Hinweiszeichen zu dokumentieren.

e Den Befund ,in Ordnung“ oder ,O.K.“ eintragen.
¢ Name des Prifers eintragen und darunter Unterschreiben.

e Liegt ein Ausscheidungsgrund vor, so muss dies ebenfalls eindeutig auf dem Blatt vermerkt werden. Dabei kdnnen die weiteren leeren
Ausfullfelder gestrichen werden.

e Sind die leeren Felder erschopft, so ist ein neues Prifblatt mit den gleiche Angaben auszufillen, nur die ndchste Blatthummer eingeben.
e Das Prufkarteiblatt ist abzulegen (wie jedes andere Dokument).

e Der Prifkarteiblattordner ist periodisch dem Feuerwehrkommandanten vorlegen.

e Nach etwaigen Reparaturen oder Instandsetzungen ist wieder eine Eingangsprufung durchzufuhren!

e Die Gebrauchs- bzw. Prifungshinweisblatter und Betriebsanleitungen der Hersteller sind zu beachten!

Eine stetige Aus- und Weiterbildung ist fir die Priiforgane obligatorisch!

Weitere Informationen zur Prifung bzw. Pflege und Wartung sollten auch aus den Vorschriften und Richtlinien des OBFV
(Feuerwehrleitern, Anschlagmittel, ...) entnommen werden.

Auf der folgenden Seite ist ein ausgefiillites Prifkarteiblatt als Beispiel!
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Feuerwehr: BEISPIEL:

Priufkarteiblatt: | Produkt

Blatt Nr.: 1

Hersteller: Hersteller oder Lagerungsort: KFZ oder Name Lfd. Nr.: Laufende Nr. und
Lieferant: Lieferant eintragen Herstellungsjahr: 2005 Inv. Nr.: Inventar Nr. oder
Prufverfahren: jahrliche Sichtprifung Serien Nr. eintragen
Lagstens Auszuscheiden: 2011 Prufung Prufung Prufung Prufung Prufung Prufung Prufung
Prufdatum:| 01.01.05

Sichtprafung

Alle Teile vorhanden v

Keine Schaden v

Metallteile ohne Schaden, keine Korrosion -

Keine Hitzeeinwirkung v

Aufbewahrungsbehélter in Ordnung X

Befund: O.K
Name Gerateprufer: Name
Unterschrift Gerateprufer:
Unterschrift Feuerwehrkommandant:
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