GEBRAUCHSHINWEISE
KETTEN (KETTENGEHANGE)

GEBRAUCHSERIST, AUSSCHEIDEN DER KETTEN:

e Bei Ketten ist periodisch eine Belastungspriifung durchzufiihren (siehe OBFV Ausbildungsunterlage Anschlagmittel)

¢ Anschlagketten dirfen nicht mehr verwendet werden, wenn
- die Anschlagkette, ein Kettenglied oder ein Zubehorteil eine Langung von 5 % oder mehr erfahren hat.
- ein Kettenteil, das infolge Uberlastung steifgezogen wurde.
- die gemittelte Glieddicke an irgendeiner Stelle die Nenndicke um mehr als 10 % unterschreitet (die gemittelte Glieddicke entspricht dem arithmetischen
Mittel zweier senkrecht zueinander stehenden Durchmesser eines Querschnittes).
- eine VergroRerung des Hakenmaules um mehr als 10 % eingetreten ist.
- an einem Kettenglied oder Zubehdrteil Verformungen, Anrisse oder Kerben festgestellt werden.
- die Kennzeichnung fehlt oder unleserlich wurde.
- eine Erwarmung um mehr als 200 ° C erfolgte, bzw. nicht ausgeschlossen werden kann.

¢ Instandsetzungsarbeiten durfen nur vom Hersteller durchgefihrt werden.

WARTUNG - PFLEGE - LAGERUNG:

o Ketten in Einsatzfahrzeugen sind im gereinigten, trockenen Zustand in Behaltern
unterzubringen.

Kennzahl fur Anzahl
der Kettenstrange

e Ketten und ihr Zubehor sollen mit einem Korrosionsschutzmittel bespriiht werden.

KENNZEICHNUNG:

e Anschlagketten sind mit Anhanger gekennzeichnet. Diese missen dauerhaft angebracht
sein.

Kennzahl fir Nenndicke
der Kette in mm
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