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NOTBEFREIUNGSKARTE

KONE Monospace - HOTLINE 0800 22 88 00
triebwerksraumloser Seilaufzug, Steuerung in der Zarge der obersten Etage
(mit Dreikant zu offnen)

A) Schachttiire zur Erkundung offnen

B) Schacht- & Kabinentiiren 6ffnen

1. Dreikant in runde Offnung oben Links bei Zarge der Schachttiire
einfuhren, nach links drehen und halten. (Gilt bei
rechtséffnenden Tiiren! Bei links6ffnenden Tiiren ist die Offnung
rechts oben)

2. Schachtture vorsichtig aufschieben - ACHTUNG Absturzgefahr!

3. Offnet Kabinentiir nicht, aber Kabine ist nahe der Station, dann ist die Kabine nicht
bundig (+/- 20 cm).

C) Notfahreinrichtung (im Steuerungskasten) -
ACHTUNG: Spezialschlussel zum OFFNEN notwendig! Sollte in Rohrbox sein!
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D) mechanische Notbetatigung

1.
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3a.

3b.
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Roten Hebel fiir Bremse losen.

An der Anzeige Geschwindigkeit wird die Fahrt des Fahrkorbes
angezeigt. Die Bremse alle 1 bis 2 Sekunden schlieBen.

Der Fahrkorb hat das Stockwerk erreicht, wenn die griine
leuchtet.

Offnen Sie Schachttire und Kabinentire, um die
eingeschlossenen Personen zu befreien SEEN-VR ).
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Rettung iiber Kabinendach: BEI DIESER ANLAGE NICHT MOGLICH
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