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NOTBEFREIUNGSKARTE 

KONE Monospace – HOTLINE 0800 22 88 00 
triebwerksraumloser Seilaufzug, Steuerung in der Zarge der obersten Etage 

(mit Dreikant zu öffnen) 
 
A) Schachttüre zur Erkundung öffnen 
B) Schacht- & Kabinentüren öffnen 
1. Dreikant in runde Öffnung oben Links bei Zarge der Schachttüre 
 einführen, nach links drehen und halten. (Gilt bei 
 rechtsöffnenden Türen! Bei linksöffnenden Türen ist die Öffnung 
 rechts oben)  

2. Schachttüre vorsichtig aufschieben – ACHTUNG Absturzgefahr! 

3. Öffnet Kabinentür nicht, aber Kabine ist nahe der Station, dann  ist die Kabine nicht 
bündig (+/- 20 cm).  

C) Notfahreinrichtung (im Steuerungskasten) –  
ACHTUNG: Spezialschlüssel zum ÖFFNEN notwendig! Sollte in Rohrbox sein! 

1.  Schalter RDF 270 auf ON (EIN)  

 

 
 
 
 
 

2. Gleichzeitig Tasten RDF RB (FAHRT) und 

2a. Taste RDF UP (AUF) bzw. 

2b. Taste RDF DOWN (AB) für die Fahrt zum nächsten Stockwerk 
 drücken. 

3. Der Fahrkorb hat das Stockwerk erreicht, wenn die grüne 
 Türzonen Anzeige leuchtet.  

4. Öffnen Sie Schachttüre und Kabinentüre, um die 
 eingeschlossenen Personen zu befreien siehe A) und B). 

 

BEACHTEN SIE UNBEDINGT DIE IM STEUERKASTEN ABGELEGTE 
NOTBEDIENUNGSEINRICHTUNG! 
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D) mechanische Notbetätigung 

1. Hauptschalter abschalten (OFF)  

 

 

 

 

 

2.  Roten Hebel für Bremse lösen.  

 

 

 

 

 

 

3a. An der Anzeige Geschwindigkeit wird die Fahrt des Fahrkorbes 
 angezeigt. Die Bremse alle 1 bis 2 Sekunden schließen.  

3b. Der Fahrkorb hat das Stockwerk erreicht, wenn die grüne 
 Türzonen-Anzeige leuchtet.  

4. Öffnen Sie Schachttüre und Kabinentüre, um die 
 eingeschlossenen Personen zu befreien siehe A) und B). 

 

 

E) HAUPTSCHALTER ABSCHALTEN / AUFZUG AUSSER BETRIEB NEHMEN  

Siehe Punkt D (1) 

 

F) Rettung über Kabinendach: BEI DIESER ANLAGE NICHT MÖGLICH 
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