
Notbefreiung aus Aufzügen – Ablaufdiagramm für die Feuerwehr
Generell auf Absturzsicherung achten!
Von diesem Ablaufschema, kann nach Lagebeurteilung (des Einsatzleiters) abgewichen werden.

ACHTUNG:

Erstmaß-
nahmen:

Stockwerksgleich? Notfahreinrichtung
vorhanden?

mechanische
Notbedienung
vorhanden?

Kabinentüre
kann geöffnet

werden?

Personen
befreien

Meldung via
Notruftaste
Meldung via
Notruftaste

Kontrolle auf
Verriegelung der

geöffneten
Schachttüren

ENDE

Entriegeln vom
Kabinendach aus

möglich?

gewaltsames
Öffnen der

Kabinentüren

Rettung über
Deckenluke
möglich?

SO
N
D
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SU
N
G
N
A
CH

LA
G
E

Befreiung ohne
Bewegung der

Kabine akzeptabel?

Hauptschalter
abschaltenE

Aufzugsanlage
aufsuchen

Kontaktaufnahme
mit Person(en)

Ruftaste
betätigen

Notbefreiungskarte
holen / aufrufen

SCHACHT- UND KABINENTÜRE(N) ÖFFNENAB

mechanische
NotbetätigungD
Bewegen
möglich?

Notfahr-
einrichtungC
Bewegen
möglich?

Sichern der
Personen

(Absturzgefahr)

Optional in
ein anderes

Stockwerk fahren?

Sollte die Kabine kommen
Notruftatse betätigen und abklären ob korrekte Anlage

Hauptschalter
abschaltenE

A SCHACHTTÜRE ZUR ERKUNDUNG ÖFFNEN

Rettung über
DeckenluckeF

Hauptschalter
abschaltenE

Bewegen bis
stockwerksgleich


