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NOTBEFREIUNGSKARTE

SCHINDLER s3300 - HOTLINE 05 724463 537
triebwerksraumloser Seilaufzug, Steuerung in der Zarge der obersten Etage
(mit Dreikant zu offnen)

A) Schachttiire zur Erkundung offnen

B) Schacht- & Kabinentiiren 6ffnen

1. Dreikant in runde Offnung oben Links bei Zarge der Schachttiire
einfuhren, nach links drehen und halten. (Gilt bei
rechtsoffnenden Tiiren! Bei linksoffnenden Tiiren ist die Offnung
rechts oben)

2. Schachtture vorsichtig aufschieben - ACHTUNG Absturzgefahr!

3. Offnet Kabinentiir nicht, aber Kabine ist nahe der Station, dann ist die Kabine nicht
bundig (+/- 20 cm).

C) Notfahreinrichtung (im Steuerungskasten)

Um den Hauptschalter des Aufzuges Schindler 53300 ausschalten zu konnen, ist - je nach
Offnungsrichtung der Schachtture (Offnungsrichtung RECHTS im linken Turpfosten,
Offnungsrichtung LINKS im rechten Turpfosten oben ein Dreikant angebracht)

e Dreikant drehen und Abdeckung nach oben schieben
Abdeckung auf die Seite legen. ACHTUNG! Es ist moglicherweise ein Erdungsdraht an diesem
Abdeckblech angeschlossen.

¢ Notbefreiungsanleitung ist auf der Innenseite des Abdeckbleches angebracht

e Abdeckblech nach der Personenbefreiung bei ausgeschaltetem Hauptschalter verriegelt
schlieBen. 0
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Folgende Stromkreise stehen nach auschalten
des Hauptschalters JH weiterhin unter
Spannung: - Fahrkorbbeleuchtung (SIL)

- Schachtbeleuchtung (SIBS)
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2. Den Schalter fur die manuelle Evakuierung JEM
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D) mechanische Notbetitigung: BEI DIESER ANLAGE NICHT MOGLICH

E)  Rettung iiber Kabinendach: BEI DIESER ANLAGE NICHT MOGLICH

Hauptschalter JH muss nach Notbefreiung abgedreht bleiben!
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