FAHRZEUGE MIT ALTERNATIVEN ANTRIEBEN
TECHNISCHER EINSATZ

1.

MERKREGEL

"AUTO" -

Gefahr erkennen

- Fahrzeugaufstellung (Sicherheitsabstand,Gefille beachten)

- Radkeile setzen sobald sicher maglich

- Ziindung abschalten / deaktivieren sobald sicher moglich

MERKREGEL

- Austretende Betriebsmittel
- Unterboden , Motor- Kofferraum (Auspuff, Tank, Fremdkorper, Kabel)

- Tankdeckel (Gasventile, Anschliisse, Aufschriften)

- Oberflache (Kennzeichen, Aufschriften, Verformung,
Airbag ausgelost?)

-12 V System deaktivieren (Kontrolle mit Warnblinkanlage)
- Rettungsdatenblatt verwenden

- Hochvoltsystem (HV) deaktivieren - It. Herstellerangaben

- beschadigte, freiligende HV-Komponenten abdecken

- mechanische Krafteinwirkung an HV Komponenten vermeiden
- Brandgefahr durch beschadigte HV-Batterie beachten

- rasche Rettung bei Rauchentwicklung aus HV-Bereich

Spezialkrafte anfordern / Spezielle Mallnahmen

- Warmebildkamera

- Messgerate

- gesicherter Abtransport

- Liifter zur Rauchlenkung ggf. Fluchtfiltermaske fiir Insassenschutz

GASFAHRZEUG

- bei Gasgeruch Ziindquellen ver-

L LRGP meiden und fiir Beliiftung sorgen

COHLNG @

- EX- Messung

(




